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(D Solarzelle: sammelt die Sonnenenergie.

@ LED-Anzeige: beim Einschalten leuchtet die kleine LED griin und
signalisiert Betriebsbereitschaft.

@ Gehéuse: hier sind alle Komponenten zusammengefiigt.

Aufbauund. e

y . ~ @ Deckel: Schutzkappe fiir den Infrarotstrahler und die Magnetnadeln.
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(©® Schalter: Stromversorgung Ein/Aus.
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® Nadeln: Leitspitzen fiir die Ubertragung des Magnetfeldes, vier Stiick.

@ Infrarotstrahler: Infrarotdiode

Die eingebauten Solarzellen erzeugen den Strom,
welcher die IFR-Diode in Infrarotwellen umwandelt.
Zusétzlich sorgt ein Magnetfeld fiir eine optimale ca
energetische Versorgung. |
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Ein solarbetriebener, bioenergetischer
Konverter als medizinisches Gerat
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u RAYFORCE ist ein medizinisches Gerat, das tiber Solarzellen
Wa S | St natirliche Sonnenenergie sammelt, und sie in - flir den Menschen
nitzliche - Infrarotenergie umwandelt. Dies geschieht mittels einer
Diode. Der Effekt auf den menschlichen Korper zeigt sich in einer
verbesserten Blutzirkulation und einer nebenwirkungsfreien
Schmerzlinderung.

(1) Abstrahlung von Infrarotwellen
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(2) Erzeugung eines Magnetfeldes

€ Magnetfeldfunktion

® Infrarotmassagefunktion

Ein Permanentmagnet, welches seine Energie durch vier Stahlspitzen abstrahlt, und die Infrarotwellen verbessern die Blut-

zirkulation und regen den Stoffwechsel an. Die kérpereigene Blutreinigungsfunktion wird zusatzlich unterstitzt, was zu einer
Schmerzlinderung beitragen kann.

€ Abstrahlung von Infrarotwellen

Durch Die verbesserte
Sonnenenergie wird in Infrarotstrahlen (Bioenergien) InfrarotSiy VerbesSElu Aktivierung Blutzirkulation
und der Blutzirkulation, Anregung des Hamoalel  ein arhakl
umgewandelt und dem menschlichen Kérper zugefiihrt. Magnetenergie Stimulierung des s vl
P in di der kérpereigenen ; : .
@ Infrarotwelle : 850nm @ Infrarotstrahl : 3 mW M " NervensySigi Blutzirkulation sorgen fii
Obwohl die Starke der Infrarotstrahlen nur 3 mW betragt,

wird durch die direkte Einstrahlung in die Haut eine sehr
starke Wirkung erzielt.

(Die Infrarotdiode wandelt hierbei die zugefiihrte elektrische
Energie in Infrarotwellen um.)

€ Infrarotmassagefunktion

Das Gerét, seine Anwendungsoberfldche und die Schutzkappe sind mit
— Biokearmik ausgestattet. Durch die Druckmassage und die Infrarotwellen

Anwendungsbeispiel auf der Haut

erhoht sich die Temperatur lokal, und es kommt zu einer Schmerzlinde-

rung. Der Biorhythmus kann giinstig beeinflusst werden. Stress und M-

digkeit werden abgebaut, Stoffwechsel und Blutzirkulation verbessert.
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| Schmerzstelle

Sonnenenergie mmipe elekirische Energie smipe- Infrarotwelle
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< Strom
Lichtstrahl

n-Typ Mikrochip ) ﬂ
p-Typ Mikrochip E

Lichtenergie (Infrarotwelle)

—— Rayforce

Sonnenenergie

Infrarotwelle (bildliche Darstellung)
Strom >

Infrarotwelle

Treffen Infrarotstrahlen auf ein Objekt, dann erzeugen sie
Warme. Deswegen nennt man sie auch Warmestrahlen. 7obm | " oeom
In der Natur sorgen sie flr Wachstum und den Erhalt von

Leben, weshalb sie auch als Bioenergie bezeichnet wird.

hiung Ausstrahlung

usstrahlu
(5 ~ 20 m} (W/a'm, 37T)
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grafische Darstellung einer Infrarotwelle

Warmeentwicklung auf der Haut

Messwerte
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